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Die vielseitigen Anwendungen, die
bedienerfreundliche Handhabung
und den daraus erzielten Zeit -
gewinn werden Sie schnell zu
schatzen wissen.

Der Papier-Anpressdruck und die Papierlauf-
parallelitat lassen sich je nach Anforderung und

Anwendung anpassen.

Die Einstellung der Falzarten erfolgt mit Hilfe von
Symbolen im Handumdrehen, fast ohne weitere

Vorkenntnisse zu haben.

Paper-out- und Doppelblattkontrolle stellen sicher,
dass jedes einzelne Dokument eingezogen und gefalzt

wird. Bis zum letzten Vorgang.

Universell einsetzbar, alle gangigen Falzarten mdglich,
unterschiedlichste Einstellungen kdnnen vorgenommen

werden.



Schuppenablage

Die praktische und justierbare
Schuppenablage ist dartiber
hinaus ausziehbar. Dies
ermdglicht das sichere und
saubere Ablegen der Blatter.

Einzug

Der Einzug wird mittels drei
Einzugsrollen vorgenommen.
Flr unterschiedliche Anwend-
ungen kénnen die Rollen
individuell justiert werden.

Technische Daten MEGA-M

max. 7.200 Takte / Std.
SystemmaBe (LxBxH): 930 x 480 x 540 mm
Anschlusswerte: 230/240V AC, 50 Hz
Gewicht: 32,0 kg

Papierformate: A6 bis A3
Papiergewicht: 50 — 150 g/m?

Geschwindigkeit:

ZufUhrkapazitat: max. 500 Blatt (80 g/m?2)
Falzarten: Einfach-, Wickel-, Doppelparallel- Altar-,
Z-Falz, Kreuzfalzmdglichkeit
Merkmale

Papierzufiihrung 500 Blatt
Ausziehbare Schuppenablage
Einstellung Papieranpressdruck
Schnellstart Uber die Start-Taste
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